
UN TUEUR DE PARASITES

A ce sujet, les heureux
possesseurs de JASMIN ont sans
doute remarqué  qu'il ne digé rait
pas les vilains parasites qui
rôdent dans les fils secteurs.
Pour eux, le cauchemard d'un
long programme perdu à jamais
est terminé .
Pour la modique somme
d'environ 60 F, un fer à souder,
une petite boîte, voilà la solution

1 : 1 x fusible 2 A rapide.
2 : 1 x condensateur non polarisé
4,7 pF.
3 : 2 x tore d'antiparasitage
bobiné  100 à 5  00 µF.

4 : 2 x condensateur non polarisé
22 nF.
Bien pré ciser à l'achat des
composants l'utilisation de ceux-ci,
ou mieux, montrer le sché ma car les
valeurs peuvent ê tre modifié es.

ECHAUFFEMENT INTENSIF
Si votre contrô leur chauffe, le
meilleur moyen, c'est de l'ouvrir (les
vis sont sous les patins en

caoutchouc) et de poser un petit
ventilateur sur le gros radiateur en
tô le (le mien chauffait au point

de gondoler le couvercle !!!). Voilà,
ne me remerciez pas, vous verrez,
ÇA MARCHE !

Alain MAUBLANC


